
Návod na ošetřování a čištění
pro RIGID LVT - podlahoviny v objektovém zatížení (např. kanceláře, obchody, hotely, restaurace)

RIGID SPC vinyl floor

1. Všeobecná opatření

Ve  vstupních  částech  instalovat  dostatečně  dimenzované  a  účinné  čistící  zóny  (minimální  délka  na  3-4  kroky),
které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a
sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.
Židle  s  defektními  nebo chybějícími  kluzáky a  také použití  nevhodných nebo nesprávných kluzáků  nebo koleček
způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně  doporučujeme,
aby  byl  veškerý  pohyblivý  nábytek  opatřen  vhodnými  kluzáky  (např.  scratchnomore,  http://www.dr-
schutz.cz/produkty-kluzaky.php) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).
V  prostorách  s  vysokým  specifickým  lokálním  mechanickým  nebo  chemickým  zatížením  doporučujeme  pro
ochranu povrchu používat  vhodné polykarbonátové podložky pod dávkovače dezinfekcí,  pod kolečkové židle  se
silným zatížením, pod pneumatiky automobilů apod.

2. Čištění po ukončení pokládky

Nově  položená  krytina  musí  být  před  používáním  důkladně  vyčištěna,  aby  byly  odstraněny  všechny  zbytky
výrobních, stavebních a montážních nečistot.
K  tomuto  čištění  použít doporučený  čistič  zředěný  s  vodou  ve  vhodném  poměru.  Při  nepatrném  znečištění  je
možno  tuto  koncentraci  zvýšit  podle  stupně  znečištění.  Podlahu  čistěte dobře  vyždímanými  mikrovláknovými
mopy pomocí dvoustupňového vytírání.
Pro odstranění přilnutých nečistot, které nelze vyčistit pouhým vytřením, nasprejovat čistící  roztok stejnoměrně
na podlahu a po krátkém působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným
padem (u  hladkých povrchů)  nebo kartáčem.  Rozpuštěné nečistoty  odsát  vysavačem na vodu (např.  Dr.  Schutz
Vysavač  na  vodu  PS  27)  a  celou  plochu  důkladně  zneutralizovat  čistou  vodou  až  do  úplného  odstranění  všech
zbytků čistícího roztoku. Celkově je nutné se při čištění vyvarovat stojící vody nebo tvorbě „loužiček“.
Doporučený čistič:
PU čistič, ředění 1:10 s vodou
Doporučený pad:
Červený pad standard, Grit kartáč červený

3. Běžné denní čištění

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

Manuální  nebo  strojové  mokré  čištění: Pro  odstranění  přilnutých  nečistot  použít doporučený  čistič zředěný  s
vodou  ve  vhodném  poměru  a  podlahu  vytírat  ručně  vhodným  mopem  (např.  mopy  s  potahem  z  mikrovlákna)
nebo  čistit  mycím  automatem  s  vhodným  padem  nebo  kartáčem  (např. mycí  stroj eukula  multi  scrubber).  V
prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat Dezinfekční prostředek-
koncentrát (registrován na Ministerstvu zdravotnictví ČR a schválen pro použití).

http://www.dr-/
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Doporučený čistič:
PU čistič, ředění 1:200 s vodou / 1:400 při použití do mycího stroje
Doporučený pad:
Červený pad standard, Grit kartáč červený

Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění:
Pokud  není  možno  ulpívající  nečistoty  odstranit  běžným  manuálním  nebo  strojovým  čištěním,  doporučuje  se
provést mezistupňové intenzivní strojové čištění doporučeným čističem zředěným s vodou ve vhodném poměru
dle  stupně  znečištění  povrchu  podlahy.   Čištění  provádět  mycím  strojem  nebo  jednokotoučovým  strojem  s
červeným padem sprejovou metodou (v případě,  že je podlahovina kladena bez lepení). Tato metoda je vhodná
také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

Doporučený čistič:
PU čistič, ředění 1:50 – 1:100 s vodou, nechat krátce působit
Doporučený pad:
Červený pad standard, Grit kartáč červený

4. Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a  gumové rýhy od podpatků,  které nelze  odčistit  metodami  běžného čištění,  je  možné odstranit
doporučeným produktem ve spojení  s  mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr  čištěné místo
přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité
době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučený čistič:
PU čistič, neředěný

5. Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky
ošetřovacích produktů medodami popsanými v odstavci 3. Běžné denní čištění.

Použít doporučený  čistič  ve  vhodné  koncentraci  s  vodou.  Čistící  roztok  nanést  stejnoměrně  na  podlahu  a  po
doporučené době  působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem
nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou
plochu  důkladně  zneutralizovat  čistou  (pokud  možno  teplou)  vodou  až  do  úplného  odstranění  všech  zbytků
čistícího roztoku. Celkově je nutné se při čištění vyvarovat stojící vody nebo tvorbě „loužiček“.

Doporučený čistič:
Základní čistící přípravek R, neředěný až ředění 1:5, nechat cca 5 minut působit
Doporučený pad:
Červený pad standard nebo Grit kartáč červený

Důležité: Pokud bude na základní čištění navazovat renovace povrchu a aplikace permanentních ochranných Dr.
Schutz 2K-polyuretanových laků, musí být celá realizace provedena odborně vyškoleným personálem dle pokynů v
technické informaci „TI_CZ_002_Příprava povrchu před lakováním“ a v technických listech produktů.

6. Udržení hodnoty podlahoviny / renovace povrchu

Sanace povrchu: Výrobní povrchová úprava se v průběhu používání ztenčuje a opotřebovává především v nejvíce
zatěžovaných místech. To se projevuje mimo jiné také většími nároky na běžné denní čištění a ovlivňuje to optický
vzhled povrchu.  Pro ulehčení  běžného denního čištění,  pro optimální  ochranu povrchu podlahy a  pro dokonalý
optický vzhled je nutné zavčas provádět sanaci povrchové úpravy.
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Pro sanaci používat permanentní dlouhodobé 2-komponentní polyuretanové laky PU Siegel (ultramat, extramat,
mat,  lesk  –  pro  silné  mechanické  zatížení),  PU  NEO (extramat,  mat  –  neobsahuje  VOC  a  izokyanáty) nebo PU
Anticolor (extramat, mat, pololesk – pro silné chemické zatížení). Volba nátěru závisí na požadavcích na životnost
nátěru a jeho mechanickou a chemickou odolnost. Permanentní On Top PU laky s dlouhou životností snáší velmi
silné mechanické a chemické zatížení a jsou odolné vůči širokému spektru dezinfekčních prostředků. Aplikaci musí
provádět odborně vyškolený personál.

Bližší  informace  k  profesionální  aplikaci  permanentních  2K-PU  laků  najdete  v  našich  technických  manuálech
„TI_CZ_002_Příprava povrchu před lakováním“ a „Technické pokyny pro aplikaci 2K-PU-laků“.

7. Důležitá upozornění
Při pokládce bez lepení metodou click nelze zcela vyloučit riziko pronikání vlhkosti do spár mezi sousedními díly
podlahy.  Proto  je  třeba vyvarovat  se  čisticím  metodám,  které  používají  velké  množství  vody  nebo  mohou
způsobit vznik kaluží či stojaté vlhkosti. Riziko lze snížit tak, že se čisticí roztok rovnoměrně nastříká na podlahu
pomocí  tlakového rozprašovače  nebo podobného zařízení  a  použijí  se  vhodné čisticí  stroje.  Jelikož  čištění  před
aplikací  povrchové  úpravy  vyžaduje  zvýšené  množství  vlhkosti,  je  třeba předem  zohlednit  specifická  rizika  pro
konkrétní objekt.
Pokud  je  nutné  dodržet  protiskluzné  vlastnosti  podlahoviny  (Protiskluznost  R10  a  vyšší),  je  nutné  se  vyvarovat
aplikaci  jakéhokoliv  ošetřovacího  polymerního  nátěru  nebo  běžného  permanentního  polyuretanového  laku.
Aplikovány musí být pouze Dr. Schutz 2K-PU laky s přidáním příslušné protiskluzné přísady R10 Antislip Add nebo
R11 Antislip  Add. Pokud je  z  objektově  specifických důvodů  protiskluzné ošetření  podlahy ochranným nátěrem
vyžadováno, kontaktujte naše technické poradenství.
Barevné produkty (např. barvy na vlasy, dezinfekce ran) a migrace změkčovadel (např. z gumy nebo podložek pod
koberce) mohou způsobit nevratné zabarvení povrchu. Zabraňte proto kontaktu těchto látek s podlahou.
Obecně je však u všech typů podlahových krytin a povrchových úprav nutné chránit oblasti pod židlemi s kolečky
vhodnými podložkami, a to jak v komerčním, tak v domácím prostředí.
Po renovaci 2K-lakem: Koberce pokládejte až po úplném vytvrdnutí lakované vrstvy, tedy po cca 7-10 dnech.
Nábytek a další vybavení přenášejte a umisťujte opatrně. Lakovaný povrch nesmí být v prvních 3 dnech vytírán
na  mokro. Nevhodné  lepicí  pásky  nebo  jejich  nesprávné  použití  mohou  způsobit narušení  nebo  poškození
lakované vrstvy.
Věnujte pozornost také všech informací v technických listech výše uvedených produktů.

Tento  návod  k  čištění  a  údržbě  obsahuje obecná  doporučení  sladěná  s  výrobcem  podlahové  krytiny  pro  zachování  hodnoty  podlahy  s
ohledem  na specifické  požadavky  objektu,  které  byly  uvedeny  při  její  instalaci.  Předáním  tohoto  návodu  k  čištění  a  údržbě  svému
zákazníkovi splňuje podlahář při nové pokládce podlahy požadavky normy DIN 18365.
Máte-li  další  otázky  ohledně  správného  čištění  a  údržby  pružných  podlahových  krytin,  nebo  máte  zájem  o  návod  k  čištění  jiných  typů
podlah, obraťte se prosím na naši technickou poradenskou službu nebo navštivte naše webové stránky: www.dr-schutz.cz.   Rádi vám zde
poskytneme potřebnou pomoc.

Výrobce:
Dr. Schutz GmbH, Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn, www.dr-schutz.com

Výhradní partner pro ČR:
floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon:  +420 515 227 272
e-mail:    info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz
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